
HITZEFREI

182 Watt statt 2.000 Watt.
84 Watt statt 1.000 Watt.

Jetzt kommen die LED - Scheinwerfer.

Kosten senken und Wohlfühlen!

2.000 Watt185°C Strahlwärme400 Std.

ColorPIX® Studio LED

Schwitzen 
war gestern.

182 WattohneStrahlwärme50.000 Std.



Licht ohne Wärme.
ColorPIX®

 
Studio LED ist die 

ideale Ablösung für konventio-

nelle Stufenlinsen-Scheinwerfer.

Extrem niederiger Energiebe-

darf bei unvergleichbar hoher 

Lichtausbeute sind charakteri-

stische Eigenschaften von LEDs.

Die ColorPIX®
 

Studio LED - 

Serie kombiniert alle Kriterien 

eines optimalen Studiolichts mit 

hoher Lebensdauer, perfekter 

Farbreinheit und der Wartungs-

freiheit von LED-Leuchtmitteln.



Damit alle cool bleiben.ColorPIX® Studio LED
drastische Reduzie-
rung des Energie-
bedarfs um mehr 
als 90%
extrem lange Le-
bensdauer
keine Hitzentwick-
lung
flexible Farbtem-
peratur
kein Dimmer er-
forderlich
DMX Steuerung 
integriert
konstante Farb-
temperatur bei 
Dimmung

Halogen 2 KW ColorPix Studio LED 182 W

Leistung 2000 Watt 182 Watt

Stromaufnahme 230 V / 10,9 A 230 V / 0,79 A

Lebensdauer ca. 400 Stunden ca. 50.000 Stunden

Gehäusetemperatur max. 275°C 40°C

Farbwiedergabe über 80 über 80

Abstrahlwinkel 3,1° - 53,2° 8,4° / 10° / 16° / 20° / 36° / 44° 
/ 70°

Strahlwärme 1m 185°C 26,4°C

Farbtemperatur 3200K 3000K - 6000K

Vergleichen
Sie selbst!

182 Wattohne 
Strahlwärme
50.000 Std.
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ColorPIX ® Studio LED
Technik

Bezeichnung Farbtemperatur Artikel-Nr.:

ColorPIX ®
 
Studio LED  30 K Kunstlicht 03-6000-01

ColorPIX ®
 
Studio LED  54 K Kunstlicht 03-6010-01

ColorPIX ®
 
Studio LED  30 T Tageslicht 03-6000-02

ColorPIX ®
 
Studio LED  54 T Tageslicht 03-6010-01

ColorP

ColorP

Halogen 1 KW ColorPix Studio LED 82 W
Leistung 1000 Watt 82 Watt

Stromaufnahme 230 V / 5,3 A 230 V / 0,36 A

Lebensdauer ca. 200 Stunden ca. 50.000 Stunden

Gehäusetemperatur max. 275°C 40°C

Farbwiedergabe über 80 über 80

Abstrahlwinkel 3,1° - 48,1° 8,4° / 10° / 16° / 20° / 36° / 
44° / 70°

Strahlwärme 1m 185°C 26,4°C

Farbtemperatur 3200K 3000K - 6000K

Vergleichen
Sie selbst!

DMX 
Steuerung 

integriert


